Betörésvédelmi és biztonsági fóliák
4011-4 Mil
	Össz-áteresztés 
	79 %

	Össz-abszorpció 
	13 %

	Össz-reflexió 
	 8 %

	Emisszió 
	0,90

	UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)
	<2%

	U-Faktor 
	1,14

	Árnyékolási együttható 
	0,96

	Látható fény áteresztés 
	 89 %

	Látható fény abszorpció 
	 2 %

	Látható fény reflexió 
	9 %

	Össz-sugárzás csökkentés 
	16 %

	Anyagvastagság
	112,5 µ

	Szakítószilárdság
	17 kp/cm


7011-7 Mil

	Össz-áteresztés 
	82 %

	Össz-abszorpció 
	 9 %

	Össz-reflexió 
	 9 %

	Emisszió 
	0,89

	UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)
	<2%

	U-Faktor 
	1,13

	Árnyékolási együttható 
	0,98

	Látható fény áteresztés 
	 89 %

	Látható fény abszorpció 
	 1 %

	Látható fény reflexió 
	10 %

	Össz-sugárzás csökkentés 
	14 %

	Anyagvastagság
	200 µ

	Szakítószilárdság
	44kp/cm


8011-8 Mil

	Össz-áteresztés 
	82 %

	Össz-abszorpció 
	9 %

	Össz-reflexió 
	 9 %

	Emisszió 
	0,89

	UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)
	<2%

	U-Faktor 
	1,13

	Árnyékolási együttható 
	0,98

	Látható fény áteresztés 
	 89 %

	Látható fény abszorpció 
	 1 %

	Látható fény reflexió 
	10 %

	Össz-sugárzás csökkentés 
	14 %

	Anyagvastagság
	225 µ

	Szakítószilárdság
	44 kp/cm


8012-10 Mil

	Össz-áteresztés 
	77 %

	Össz-abszorpció 
	14 %

	Össz-reflexió 
	 9 %

	Emisszió 
	0,88

	UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)
	<2%

	U-Faktor 
	1,13

	Árnyékolási együttható 
	0,94

	Látható fény áteresztés 
	 87 %

	Látható fény abszorpció 
	 2 %

	Látható fény reflexió 
	11 %

	Össz-sugárzás csökkentés 
	18 %

	Anyagvastagság
	300 µ

	Szakítószilárdság
	44 kp/cm


8014-14 Mil

	Össz-áteresztés 
	76 %

	Össz-abszorpció 
	15 %

	Össz-reflexió 
	 9 %

	Emisszió 
	0,89

	UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)
	<2%

	U-Faktor 
	1,13

	Árnyékolási együttható 
	0,93

	Látható fény áteresztés 
	 87 %

	Látható fény abszorpció 
	 2 %

	Látható fény reflexió 
	11 %

	Össz-sugárzás csökkentés 
	19 %

	Anyagvastagság
	375 µ

	Szakítószilárdság
	44 kp/cm


